
дСС(JПОТЕС 

Плата управления
ML-194 (395)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Контроллер ML-194 предназначен для использования в системах контроля 
дОСJУПа. автоматики пожарных и эапаспых выходов. 
Контроллер ML-194 прсдпазпачсп для работы с Jлсктромагнитнымн 
:Jамкамн с..:рии Ml.-194K, а также с любыми ·шсюромш·нитнымн ·;амк.iми <.: 
током потребления пс более О,8А. 

Технические характеристики. 

Напряжение питания, постоJшнос, В 
Па1рсбнясмый ток, А, нс более 
Ток коммутации, А, пс более 
Тип замка 
) (лина шлейфа управления кнопкой, м, не более 
CoIJpo 1·1шJ1ен►1е кабе;1я унранлеии!l, Ом 
Тин кнонки 
Индюшцш1 
Время открывания, сек 
Диапа1он рабочих температур 
Габариты(д ш в),мм 

ПO)IKJIJOЧCIIИC КО11Трош1сра. 

12+ 14,5 
0,0 5 
0,8 
:.эJt. магнитный 

25 
120 
но 

звук,свет 
5+25 

3 0°С +50"С 
50 х 33 х 25 

Для устанон1си коН'Iро;шсра в замок Ml.-194K, н аналогичньн; :;амки, 
необходимо: 
1. Открыт�, крышку отсека электроники :�амка. 
2. 1 lолключип, к разъсму"ЗАМОК" вътволы обмотки замка.
3. Ус1·анони1ъ КОН'Iрош1ер в отсек э;1ек1·роники ·замка, 110 возможности
закрепив е1 о,
4. К 1юнтшпам "КНОПКА" 1юд1с1ючить 1шопку выхода. Тип кнопки "ПО".
5. Подключить пнтание к соответствующим контактам ра.-1ъема "I)C 12V''
6. Ilpн помощи потенциометра "ВРЕМЯ" установить время открывания 
замка.
7. Закрыть крышку отеска электроники :�амка.
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